
9,10

Sem  Escala

Base - Existente Base - Existente

Perfil  Transversal - A ser executado

Macadame Hidráulico  30cm

Brita Graduada 10cm

6 cm - Compactada

Capa - CBUQ

Macadame Hidráulico  30cm

Brita Graduada 10cm

6 cm - Compactada

Capa - CBUQ Pintura de ligação Imprimação com  CM-30

3,503,50

Rejunte de areia

e = 1cm

Base  c/  Pó  de  Pedra

Compactado

e = 3cm

e = 6cm 
Passeio/Calçada  em  Paver

Rejunte de areia

e = 1cm

Base  c/  Pó  de  Pedra

Compactado

e = 3cm

Passeio/Calçada  em  Paver
e = 6cm 

Rua Nossa Sra. De Fátima entre (Rua Constantino Mezzomo e a Av. 26 de Abril)

Rua Pedro Filakoski entre (Rua Constantino Mezzomo e a Av. 26 de Abril)

Rua Luiz Constantino (entre a Rua Constantino Mezzomo e Rua Constantino Mezzomo + 60m)

Rua Júlio Mesquita entre (Av. Parigot de Souza e a Rua Duque de Caxias)

Rua Júlio Mesquita entre (Rua Duque de Caxias e a Rua Princesa Isabel)

Rua Júlio Mesquita (entre Rua Princesa Isabel e a Rua João Pessoa) 

Rua Bom Jesus (entre Rua Princesa Isabel e a Rua João Pessoa)

Rua Bom Jesus (entre Rua João Pessoa e a Rua Riachuelo)

Rua Duque de Caxias (entre Rua São Paulo e Rua Júlio Mesquita)

Rua Duque de Caxias (entre Rua Júlio Mesquita e Rua José Cleto)

Rua Duque de Caxias (entre Rua José Cleto e Rua Bom Jesus)

Rua Duque de Caxias (entre Rua Bom Jesus e Rua São Marcos)

Rua João Pessoa (entre Rua José Cleto e Rua Bom Jesus)

Rua João Pessoa (entre Rua Bom Jesus e Rua São Marcos)

6,00

Sem  Escala

Base - Existente Base - Existente

Perfil  Transversal - A ser executado

Macadame Hidráulico  30cm

Brita Graduada 10cm

6 cm - Compactada

Capa - CBUQ

Macadame Hidráulico  30cm

Brita Graduada 10cm

6 cm - Compactada

Capa - CBUQ Pintura de ligação Imprimação com  CM-30

2,002,00

Rejunte de areia

e = 1cm

Base  c/  Pó  de  Pedra

Compactado

e = 3cm

e = 6cm 
Passeio/Calçada  em  Paver

Rejunte de areia

e = 1cm

Base  c/  Pó  de  Pedra

Compactado

e = 3cm

Passeio/Calçada  em  Paver

9,20

Sem  Escala

Base - Existente Base - Existente

Perfil  Transversal - A ser executado

Macadame Hidráulico  30cm

Brita Graduada 10cm

6 cm - Compactada

Capa - CBUQ

Macadame Hidráulico  30cm

Brita Graduada 10cm

6 cm - Compactada

Capa - CBUQ Pintura de ligação Imprimação com  CM-30

3,503,50

Rejunte de areia

e = 1cm

Base  c/  Pó  de  Pedra

Compactado

e = 3cm

e = 6cm 
Passeio/Calçada  em  Paver

Rejunte de areia

e = 1cm

Base  c/  Pó  de  Pedra

Compactado

e = 3cm

Passeio/Calçada  em  Paver
e = 6cm 

Rua Constantino Mezzomo (entre Rua Nossa Sra. De Fátima e Rua Luiz Constantino)

Rua Constantino Mezzomo (entre a Rua Pedro Filakoski e Rua Nossa Sra de Fátima)
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PERIMETRO  URBANO 1:500
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