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CRUZEIRO;o G UAcCT

MEMORIAL DESCRITIVO

REVESTIMENTO ASFALTICO com C.B.U.Q.

Local: Varias ruas na Cidade de Cruzeiro e Foz do Chopim de acordo com detalhamento

em projetos.

CONVENCOES PRELIMINARES

Estas especificacbes visam a determinacé@o das caracteristicas dos servigos a
serem executados na Pavimentacdo Urbana - Revestimento Asféaltico com C.B.U.Q,
com éarea de intervencdo de 22.282,43m2 contemplando pavimentacao, sinalizacao,
drenagem e passeio, localizado na cidade de Cruzeiro do Iguagu e distrito de Foz do
Chopim, no municipio de Cruzeiro do Iguagu - Parand; o qual sera construido de acordo
com as especificacdes que seguem, dentro das normas de construgéo e obedecera aos

desenhos e detalhes dos Projetos.

As ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os
servigos técnicos, a serem executados, ficardo a cargo da Contratada, bem como a
matricula no INSS e outras taxas municipais.

A Contratada devera, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certiddo Negativa
de Débitos), da mesma.

A Contratada sera aquela que ganhar o processo licitatorio, feito pela Prefeitura
Municipal; a mesma sera responsavel por toda a execuc¢éo da obra e servi¢cos, de acordo
com o processo de licitagao.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execugdo, serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivo da Contratada.

Os materiais que ndo satisfacam as especificagbes ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servi¢co dentro de quarenta e oito horas a
contar da determinacé&o do fiscal.

A Contratada, ao apresentar o preco para esta construcdo esclarecera que:

a) Esté ciente de que as recomendagfes constantes das presentes especificagfes
prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteracdes introduzidas.

b) Na&o teve duvidas na interpretacéo dos detalhes construtivos.
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Mﬁm c) As Arts. referentes aos servicos e execucdo serdo

devidamente recolhidas, antes do inicio da obra, bem como a matricula no INSS.
Ficara a cargo da empresa contratada a execugdo e apresentacdo do controle
tecnolégico da obra de pavimentacao asfaltica, sendo indispenséavel a apresentacao do
Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e dos resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT, pela a empresa
construtora e entregue obrigatoriamente a CAIXA por ocasido do envio do altimo boletim

de medicao.

SERVICOS PRELIMINARES

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento,
magquinario e ferramentas necessarias para a execugdo dos servi¢cos contratados, bem
como: andaimes, tapumes, cercas, instalacdes provisorias de sanitérios, luz, agua,
placa de obra, etc.

A Contratada procederd a limpeza do terreno destinado a construcao,
removendo qualquer detrito nela existente, inclusive destocamento, se for necessério.
Outrossim, providenciara a retirada periddica do entulho que se acumular no recinto dos
trabalhos, durante o encaminhamento da obra.

Sera executado a terraplenagem com escavacao de 40cm de altura e remogao

do revestimento.
PAVIMENTA(;AO ASFALTICA COM C.B.U.Q.

Base/Sub-base

ApOs a terraplenagem e retirada do solo existente, haverd uma compactacéo e
colocacdo de macadame hidraulico com compactagdo com uma espessura de 30cm,
logo apos essa etapa sera colocada uma camada de 10cm de brita graduada e sendo

compactado.

Pintura de Ligacao e imprimacéao

Sobre a camada de brita graduada sera feito uma imprimagédo com CM-30 e sob
ela sera feito a pintura de ligacdo é a pintura asfaltica executada com a funcéo basica
de promover a aderéncia ou ligacdo da superficie da camada pintada com a camada

asféltica a ser sobreposta. E aplicavel em camadas de base, em camadas de ligag&o ou
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Mﬁm intermediarias de duas ou mais camadas asfalticas na construgdo
de pavimentos flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfélticos, previamente a
execucdo de um reforgo, recapeamento e reperfilagens com misturas asfélticas a frio ou
a quente, neste projeto sera executada duas pinturas de ligacao entre as duas camadas
de aplicagcdo de massa nas areas de recapeamento sobre pedra irregular e uma na area
de implantag&o e depois capa de rolamento.

Pintura de ligacdo é a pintura asfaltica executada com funcdo basica de
promover a aderéncia ou ligacdo da superficie da camada pintada com a camada

asfaltica a ser sobreposta.

A pintura de ligagdo da camada de brita graduada deve ser realizada apos a
conclusédo da compactacao, tdo logo se constate a evaporacédo do excesso de material
superficial. Antes da aplicacdo da pintura betuminosa, a superficie deve ser

perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos adequados.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, eliminando o pé e todo e qualquer

material solto, podendo também, ser necessario, o emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicacdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos,
tratados ou nao, a superficie da base deve ser umedecida. Nas demais superficies a
serem pintadas séo permitidas o ligeiro umedecimento, visando facilitar a penetracéo

do ligante.

A temperatura de aplicacdo do ligante asféltico deve ser fixada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relacdo temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa
de viscosidade recomendada para espalhamento do ligante, no caso da emulsdo
asféltica é de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME 004/84).

Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser logo corrigida. O

material a ser utilizado - emulséo asfaltica RR-1C.

A fim de evitar a superposi¢éo de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas
ou tiras de papel transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicagéo
situem-se sobre estas faixas ou tiras de papel, as quais devem a seguir ser retiradas e

removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicacdo do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o
emprego do Espargidor manual (“‘caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o

refazimento da pintura asfaltica.
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MDOIGUAQU Apdés a aplicacdo do ligante deve-se esperar 0

escoamento da agua e a evaporacao em decorréncia da ruptura.

A diluicdo em agua da emulsdo asfaltica utilizada na pintura de ligacdo deve ser
feita no caminhao distribuidor, tomando-se 0s necessarios cuidados para assegurar a

correta proporcédo entre 0os dois componentes e a sua necessaria homogeneizacao.

O tempo de cura do servico é funcdo do tipo de ligante asfaltico empregado, das
condi¢cdes climaticas e da natureza da superficie da camada. Assim sendo, a
determinag&o do tempo necessario a liberagéo da pintura é definida, em cada caso, em
funcéo das condi¢Oes particulares vigentes.

O preco cotado inclui o fornecimento de méo de obra, materiais e equipamentos

necessarios para a execugao dos servicos.

A medicdo para pagamento sera feita por metro quadrado (m2) de pintura

asfaltica efetivamente realizada.
Capaem CBUQ

Devera ser executado a Capa do pavimento, com camada de C.B.U.Q. de
espessura e = 6,00 cm A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade
compativeis com o funcionamento elastico da estrutura e condi¢gbes de rugosidade que

proporcionem seguranca ao trafego.

Nao é permitida a execugcdo deste revestimento sem o preparo prévio da
superficie, caracterizado por sua limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura

ambiente for igual ou inferior a 10°C e em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar a obra, deve apresentar
o certificado de resultados de analise correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de
carregamento e transporte para o canteiro de servico. Deve trazer também a indicacao
clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do seu contetdo e da distancia de
transporte entre a fonte de producéo e o canteiro de obras.

E recomendado o emprego de cimento asféaltico de petréleo tipo, CAP 50-70.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pé ou outras substancias

prejudiciais.

A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo, ndo deve ser inferior a
140°C.
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MDOIGUAQU Caso ocorram irregularidades na superficie da camada

acabada, estas devem ser corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo
o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta
alternativa deve ser, no entanto, minimizada, jA& que o excesso de reparo manual é

nocivo a qualidade do servigo.

A compressdo da mistura asféltica tem inicio imediatamente ap6s a distribuicédo

da mesma.

As coberturas dos equipamentos de compressédo utilizados devem atender as
seguintes orientacdes gerais:

- A compresséo deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre
iniciada pelo ponto mais baixo da sec¢éo transversal, e progredindo no sentido do ponto

mais alto;

- Em cada passada, o equipamento deve recobrir, a0 menos, a metade da

largura rolada na passagem anterior.

O processo de execucgdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar

adequadas condicdes de acabamento.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada somente deve ser liberada ao
trafego apos o seu completo resfriamento.

O preco cotado inclui o fornecimento de méo de obra, materiais e equipamentos

necessarios para a execugao dos servicos.

A medicao para pagamento sera feita por tonelada (t) de revestimento asfaltico

em CBUQ efetivamente realizado.

MEIO-FIO EM CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”

Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" sera
executado com a utilizagdo de equipamento apropriado. O concreto utilizado deverd ter
resisténcia a compressdo com fck= 15,0 Mpa ou superior. De forma a garantir
resisténcias aos esfor¢cos solicitantes, conforme dimensdes indicadas no projeto de
pavimentacdo. Deverd ser devidamente respeitados os alinhamentos e os tempos de

cura do material. O material que ndo atingir as caracteristicas indicadas devera ser
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MDOIGUAQU demolido e retirado do local conforme orientacdo da fiscalizacéo.
Sera retirado 100% do meio fio existente pela contratada.

SINALIZACAO

Sinalizac&o Horizontal e vertical

Este servico devera atender as especificacdes ES-OC 03/05 do DER/PR.

Este servico consiste ha execucao de sinalizacado horizontal com tinta a base de
resina acrilica retrorrefletiva amarela e branca.

Todos os materiais utilizados deverdo satisfazer as especificagbes do material
correspondente do DER/PR.

A tinta deverd satisfazer a NBR 11862 da ABNT. As cores de tinta a serem
empregadas devem obedecer as indicacfes de projeto, sendo selecionadas em funcao
da padronizacédo de cores definidas no Cddigo de Transito Brasileiro e seus anexos,
descritas a seguir.

- Amarela: para marcacao de faixa no centro da pista, separando os sentidos do trafego.
- Branca: para marcacao de faixas de travessias de pedestres.

Sao adicionadas a tinta de demarcacéo viaria, microesferas de vidro, a fim de
produzir retrorrefletorizacdo da luz incidente proveniente dos farbis dos veiculos,
devendo atender a NBR 6831 da ABNT.

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser
necessarios para a execuc¢ao satisfatoria dos servigos.

a) Previamente a execucdo do servico de sinalizacdo horizontal deve ser
executada a pré-marcacao de pintura, consistindo na locacéo e alinhamento das marcas
longitudinais, transversais, de canalizacdo, de delimitacdo e inscricbes do pavimento,
indicadas no projeto de sinalizagéao.

b) Quando a simples varredura ou jato de ar comprimido néo forem suficientes
para remover todos os detritos, 6leos ou outros elementos estranhos, a superficie deve
ser escovada com solucdo de fosfato trisédico ou metassilicato de sodio e entdo ser
lavada. Tal procedimento deve ser executado 24 horas antes do inicio da pintura.

¢) Quando aplicada sobre superficie de revestimento asfaltico a tinta ndo deve
apresentar sangria nem exercer qualquer acéo que danifique o pavimento.

d) A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir
perfeitamente o pavimento e permitir a liberacdo ao trafego, em cerca de 30 minutos

para pelicula tmida com espessura igual a 0,6mm.
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MDOIGUAQU e) A tinta deve manter integralmente a sua coeséao e cor,

apos sua aplicacao.

A aceitacdo dos servicos € necessario que sejam atendidas as seguintes
condi¢bes: o acabamento seja julgado satisfatorio; os servicos estejam em perfeitas
condi¢cBes de conservacao e funcionamento; o alinhamento apresente-se satisfatorio em
termos de continuidade e diregao.

As sinalizacbes verticais utilizadas neste projeto deverdo seguir as normas e
orientacdes do DETRAN-PR contidas no “GUIA BASICO PARA ELABORACAO DE

PLANO DE CIRCULACAO VIARIA URBANA’.

Movimentacgao de Terra (passeio)
A Contratada fara a movimentag&o de terra necessaria para se obter um perfil
de superficie adequado a execucdo da obra, que permita facil escoamento das aguas

superficiais.

Placa de Obra
Placa em chapa metélica galvanizada estruturada em madeira com dimensfes

de acordo com o modelo fornecido pelo Contratante.

Base de P6 de Pedra
Apos feita a regularizagéo e compactacao da base, sera executada uma camada
de p6 de pedra, com espessura de 3cm, para assentamento dos blocos intertravados

de concreto — Paver (10cm x 20cm).

Calgadas Tipo Paver

As calcadas para pedestres, serdo executados em blocos intertravados de
concreto (10cm x 20cm), tipo Paver, deverdo ter espessura de 4cm e 6¢cm. Assentados
sob p6 de pedra e, posteriormente compactados com placa vibratoria; os mesmos

deverdo ser rejuntados com areia fina.

De acordo com a NBR 9050 serdo executado rebaixamento, permitindo a
acessibilidade aos portadores de deficiéncias fisicas (verificar detalhes em projetos),
bem como a como a colocacdo de piso tatil direcional e/ou alertivo, permitindo a
acessibilidade aos portadores de deficiéncias visual.

Os locais onde deverdo ser executados as calcadas, bem como a largura dos

mesmos, deverd ser conforme indicado no projeto.
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M@W Viga de Confinamento

Os blocos intertravados de concreto (10cm x 20cm), serdo confinadas com meio
fio, e com viga de confinamento (10cm x 10cm) em concreto moldado ‘in loco’, conforme
indicado no projeto. Onde existir arvores ndo sera feito passeio, somente ao redor da

mesma.

DRENAGEM PLUVIAL

Abertura das Valas e Colocacdo dos Tubos

A escavagédo das valas sera feita mecanicamente; o material da escavagéo néo
devera ser depositado préximo as bordas das valas, principalmente para evitar
acidentes com desmoronamento. No manuseio e empilhamento dos tubos de concreto
deverdo ser tomadas medidas preventivas de segurancga nas obras. O fundo das valas
devera ser compactado mecanicamente; 0s tubos serdo assentados sobre uma base de
brita com espessura de 10cm, observando-se que o encaixe “macho” deve ficar no
sentido de saida das &aguas; os tubos deverdo ser rejuntados com argamassa de
cimento e areia; o reaterro das valas deve ser compactado mecanicamente respeitando

o recobrimento minimo (60cm), conforme detalhe em anexo.
Reaterro das Valas

Apoés 0 assentamento dos tubos, devera ser feito o reaterro, com compactado

mecanicamente.

e Corpo de BSTC g 0,40 Sem Berco c/ Armacgéo Simples CA-1
Todas as galerias serdo do tipo BSTC (Bueiro simples tubular de concreto) sem berco,
seguindo o padrdo do DER/PR bem como as normas técnicas da ABNT, DNER E
SUDERHSA.

e Corpo de BSTC g 0,60 Sem Berco c/ Armagéo Simples CA-1
Todas as galerias serdo do tipo BSTC (Bueiro simples tubular de concreto) sem berco,
seguindo o padrao do DER/PR bem como as normas técnicas da ABNT, DNER E
SUDERHSA.

e Corpo de BSTC g 0,80 Sem Berco c/ Armacgéo Simples CA-1
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MDOIGUAQU Todas as galerias serdo do tipo BSTC (Bueiro simples tubular de
concreto) sem berco, seguindo o padrdo do DER/PR bem como as normas técnicas da
ABNT, DNER E SUDERHSA.

Bocade Lobo

Serdo executados em alvenaria de tijolos seis furos assentados com argamassa
cimento e areia - traco 1:3, e revestimento interno com argamassa de cimento no traco
1:3, chapisco, e reboco com cimento. O piso do fundo da boca de lobo devera ter
declividade minima de 2% nas dire¢6es dos fundos dos tubos (geratriz interna). A boca
de lobo terd uma grade de aco articulada, e uma viga de amarracdo em Concreto
armado fck - 150kg/cm?2.

CONCRETO PARA PREENCHIMENTO

Para o preenchimento do vao entre blocos pré-moldados, sera preparado concreto
com Fck de 11 Mpa, com concreto executado em betoneira controle tipo “C”.

Deve satisfazer as condi¢cdes de resisténcia fixadas pelo projeto, bem como as
condi¢des de durabilidade e impermeabilidade adequadas as condi¢des de exposigéo.
Deve obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR-7212. Conferir
as medidas e posi¢ao das formas, verificando se as suas dimensdes estdo dentro das
tolerancias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas.
Quando necessitar desmoldante, a aplicacdo deve ser feita antes da colocacdo da
armadura. Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apés o
endurecimento, durante os primeiros 7 dias. As formas e 0s escoramentos s0 podem
ser retirados quando o concreto resistir com seguranca e quando ndo sofrerem
deformacgfes 0 seu peso proprio e as cargas atuantes. De modo geral, quando se trata
de concreto convencional, 0os prazos para retirada das formas sao os seguintes:

o faces inferiores, mantendo-se o0s pontaletes bem encunhados e

convenientemente espacados: 14 dias;

LASTRO DE BRITA

O interior das rotatorias sera preenchido com lastro de brita uniformemente

distribuido em camadas, com 10 cm de espessura.
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CRUZEIRO;51GUAQY REATERRO

Os solos para a execuc¢do dos reaterros serao provenientes de areas de
empréstimos e, deverdo apresentar boa qualidade, sendo isento de impurezas.

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e seguranca dos servigos
€ da CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos servicos, antes do inicio da
execucgdo das obras, deverdo estar em perfeitas condicdes de uso, para o inicio dos
servigos.
No caso de rejeigdo dos servigos de um segmento por desempenho insatisfatorio quanto
a qualidade dos servicos, a solugcdo sera remover o material empregado e refazer os
servigos.
LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera retirar todos os entulhos de obra. A obra deve ser
entregue completamente limpa, isenta de sujeira de qualquer natureza (lixo, detritos de
obra, etc.).
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